Czesc¢ projektowana:

E-1 — RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIWNICA
E-2 — RZUT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PARTER
E-3 — RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER
E-4 — RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH STRYCH
E-5 - RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ

E-6 — SCHEMAT ROZDZIELNICY TO

E-7 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

E-8 - WIDOK TO RK



OPIS TECHNICZNY
OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania 400/230V
Uktad instalacji wewnetrznych TN-S
Moc zainstalowana 25kW
Zasilanie

Obiekt posiada zasilanie ktére nalezy przebudowac w tym celu nalezy.

- wystgpi¢ do dostawcy energii o zwiekszenie mocy do 25kW

- wystgpi¢ do wilasciciela sieci o przebudowe przytgcza i zlokalizowanie ztgcza
pomiarowego na granicy dziatki.

- od ztgcza pomiarowego na granicy dziatki do rozdzielni gtéwnej obiektu wykonag linie wiz
przewodem YKY4x16

Linia WLZ

Kabel od ztgcza ZKP do rozdzielnicy gtdwnej w obiekcie.
Dtugosc kabla 45m

Typ kabla YKY 4x25

Obcigzalnos¢ przewodu w ziemi 100A

Spadek dla mocy 16kW ponizej 1%

Uktadanie linii WLZ

Projektowang linie kablowg WLZ od ztgcza ZKP do TO uktada¢ w wykopie o szeroko$ci co
najmniej 0,4m na gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o
grubosci piasku 10cm. Kable uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy
ZKP pozostawi¢ zapas kabla o diugosci ok. 1m. Przed zasypaniem wykonac
inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku
drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i
na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla) utozyé pas folii o szerokosci 0,2m z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-
004.Pod nawierzchniami utwardzonymi kable uktadac¢ w rurze ochronnej DVK.

Rozdzielnice

Rozdzielnica TO jest w wykonaniu podtynkowym przystosowana pod osprzet rzedowy.
Wymiary rozdzielnicy 600x1535mm gt.240mm
Rozdzielnica RK jest w wykonaniu natynkowym przystosowana pod osprzet rzedowy.
Wymiary rozdzielnicy 600x1000mm gt.240mm



Instalacja ogéina

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodami typu YDYZo 3x1.5mm2 , 450/750V i
YDYZo 4x1.5mm2 , 450/750V. Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtdwnej
TO. Przyktadowe rozmieszczenie wypustéw oswietleniowych pokazano na planach
instalacji elektrycznych piwnicy, parteru i pietra. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych rownolegle do krawedzi scian i stropow. Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg
mie¢ przewody ochronne PE. Przewody uktada¢ na $cianach we wczesniej
przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co
najmniej Smm i w przestrzeni poddasza w korytkach lub rurkach typu RB. Osprzet typowy
podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatéw 1P40, kottowni o stopniu ochrony IP 44.
Odlegtos¢ tgcznikdéw od grzejnikdw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,6 m.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne zatgczane jest przy pomocy czujnika zmierzchu oraz czujnika
zmierzchu i ruchu. Oprawy zamocowaé nad wejsciami.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 ,450/750V .
Poszczegolne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej TO. Przyktadowe
umiejscowienie gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych.
Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropow.
Przewody ukfadaé na Scianach we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy
wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej Smm i w posadzce w rurkach typu RB.
Osprzet typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatbw ochrona P40, w
pomieszczeniu kottowni IP 44 .Odlegtos¢ gniazd od rur i urzgdzen instalacji sanitarnych
musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

Gniazda w pomieszczeniach instalowac¢ nad podtogg na wysokosci :

- przy umywalkach, kuchni 1,3-1,4 m
- biura 0,3 m

Zalecane trasy uktadania przewodow w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu ,

* 30 cm nad powierzchnia podtogi ,

* 100 cm powyzej powierzchni podtogi

- dla tras pionowych - 15 cm od o$cieznic bgdz zbiegu $cian.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie zastosowano oprawy awaryjne oraz kierunkowe o czasie podtrzymania w razie
zaniku napiecia min 3h. Oprawy zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych. Posiadane
przez producenta Swiadectwa Dopuszczenia speiniajg wymagania pkt 13.2 zatgcznika
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, wprowadzonego nowelizacjg z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz.
553). W zwigzku z powyzszym rozporzgdzeniem, od czerwca 2011 na obiektach



wymagajgcych stosowania oswietlenia awaryjnego, mogg by¢ stosowane jedynie oprawy
oswietlenia awaryjnego posiadajgce dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP.
Minimalne natezenie na korytarzu i klatce przyjeto 2Ix, przy wyjsciu 5Ix.

Instalacja odgromowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje
piorunochronng. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce projektuje sie z drutu Fe/Zn
fi 8mm. Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach muszg byé objete ochrong
odgromowg. Jako uziom projektuje sie uziom fundamentowy budynku lub miejscowy.
Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ w puszkach ziemnych. Zacisk probierczy powinien
mie¢ dwie sruby o gwincie, co najmniej M6 lub jedng srube o gwincie, co najmniej M10.
Ztgcza kontrolne zabezpieczy¢ przed korozjg np. smarem. Rezystancja uziomu nie moze
przekracza¢ 10 omoéw.

Wentylacja

Projekt elektryczny sprowadza sie do zasilania dwoch central wentylacyjnych ktére
przychodzg w dostawie wraz ze sterownikiem oraz przewodem miedzy sterownikiem a
centralg. Dodatkowo zasilany i sterowany jest wentylator w pomieszczeniu kuchennym
oraz zasilane sg wentylatory w pom. wc zat. razem z oswietleniem.

Instalacja kottowni

Dla instalacji kottowni przewidziano rozdzielnice RK z ktérej zasilana bedzie pompa ciepta
centrala wentylacji nagrzewnica oraz sterownik kotta. Instalacje prowadzi¢ w korytku stal.
ocynk.

Zestawienie podstawowych materiatéw

OPRAWA N/T 4x24W P20 20szt.
OPRAWA N/T 2x26W P44 10szt.
OPRAWA N/T 2x26W P44 7szt.
OPRAWA N/T 2x58W P44 9szt.
OPRAWA N/T 2x36W IP65 13szt.
OPRAWA N/T KINKIET 10W 12szt.
OPRAWA NA SZYNE 3szt.

OPRAWA ZEW. IP66 ZAt.. AUTOMATYCZNIE 5szt.
OPRAWA AWARYJNA LED 9W 11szt.
OPRAWA KIERUNKOWA 3W 10szt.
tgcznik bistabilny 29szt.

tgcznik pojedynczy 11szt.

Gniazdo pojedyncze 29szt.

Gniazdo potréjne 2szt.



OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47 .Instalacje odbiorcze bedg pracowaty w systemie sieciowym TN-S
z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Ochrona przed dotykiem bezposrednim —
podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest
przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i urzadzen elektrycznych. W ochronie
przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie stosujgc pofgczenia
wyrownawcze. Ochrona uzupetniona bedzie poprzez wytgczniki réznicowo-prgdowe.

POMIARY | ODBIORY

Po zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe, pomiary i sporzgdzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzié: zgodno$c¢ faz, rezystancje
izolacji, skuteczno$¢ ochrony od porazen.

UWAGI KONCOWE

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ma wykonywac firma posiadajgca
niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu
robot. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Instalacje
i wyposazenie elektryczne wykona¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690) Wykaz polskich norm dotyczgcych
rozwigzan technicznych zostat ujety w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r
Instalowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé wtasciwe atesty.

NORMY

- PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma
wieloarkuszowa

- N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych

- PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa

OPRACOWAL: mgr inz. Mariusz Warszawa



